
Котлы на отработанном масле DanVex B-100
Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132   
Астрахань (8512)99-46-04   
Барнаул (3852)73-04-60   
Белгород (4722)40-23-64    
Брянск (4832)59-03-52   
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48   
Вологда (8172)26-41-59   
Воронеж (473)204-51-73   
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06   
Ижевск (3412)26-03-58    
Казань (843)206-01-48   
Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67    
Кемерово (3842)65-04-62     
Киров (8332)68-02-04    
Краснодар (861)203-40-90   
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04     
Липецк (4742)52-20-81 
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13   
Москва (495)268-04-70   
Мурманск (8152)59-64-93        
Набережные Челны (8552)20-53-41 
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81   
Новосибирск (383)227-86-73    
Омск (3812)21-46-40    
Орел (4862)44-53-42    
Оренбург (3532)37-68-04    
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31  

Сургут (3462)77-98-35   
Тверь (4822)63-31-35    
Томск (3822)98-41-53    
Тула (4872)74-02-29     
Тюмень (3452)66-21-18   
Ульяновск (8422)24-23-59   
Уфа (347)229-48-12     
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Пермь (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64   
Самара (846)206-03-16    
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78   
Севастополь (8692)22-31-93 
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54    
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13      
Таджикистан (992)427-82-92-69 

Единый адрес для всех регионов: dxh@nt-rt.ru || www.danvex.nt-rt.ru

mailto:dxh@nt-rt.ru
http://www.danvex.nt-rt.ru


________________________________________________________________________________ 

Водогрейный котел на отработанном масле  DanVex B-100 

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132   
Астрахань (8512)99-46-04   
Барнаул (3852)73-04-60   
Белгород (4722)40-23-64    
Брянск (4832)59-03-52   
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48   
Вологда (8172)26-41-59   
Воронеж (473)204-51-73   
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06   
Ижевск (3412)26-03-58    
Казань (843)206-01-48   
Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67    
Кемерово (3842)65-04-62     
Киров (8332)68-02-04    
Краснодар (861)203-40-90   
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04     
Липецк (4742)52-20-81 
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13   
Москва (495)268-04-70   
Мурманск (8152)59-64-93        
Набережные Челны (8552)20-53-41 
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81   
Новосибирск (383)227-86-73    
Омск (3812)21-46-40    
Орел (4862)44-53-42    
Оренбург (3532)37-68-04    
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31  

Сургут (3462)77-98-35   
Тверь (4822)63-31-35    
Томск (3822)98-41-53    
Тула (4872)74-02-29     
Тюмень (3452)66-21-18   
Ульяновск (8422)24-23-59   
Уфа (347)229-48-12     
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Пермь (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64   
Самара (846)206-03-16    
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78   
Севастополь (8692)22-31-93 
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54    
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13      
Таджикистан (992)427-82-92-69 

Единый адрес для всех регионов: dxh@nt-rt.ru || www.danvex.nt-rt.ru

Котлы DanVex  представляют собой автоматические котлы с изолированной камерой сгорания,  снабженные 
блочной горелкой, использующей жидкое топливо, имеющие горизонтальную инверсионную камеру 
сгорания и пучок концентрически расположенных дымогарных труб. Котел полностью адаптирован для 
эксплуатации в российских условиях. 

Котлы DanVex с высоким КПД, предназначены для нагрева воды в системах отопления помещений, а так же 
для производства горячей сантехнической воды (при комплектации с бойлером). 

Котлы DanVex выгодно отличаются от котлов, предназначенных для сжигания дизельного топлива: увеличен 
диаметр топки и ее длина, увеличен диаметр дымогарных труб и выхода дымохода из котла. Специально 
спроектированная задняя дымосборная камера, позволяет увеличить межсервисный интервал,  не снижая 
КПД котла. Легкий доступ к теплообменнику обеспечивается съемной задней панелью.  

Комплектация: 
1. Котел:
-тело котла
-пульт управления
-обшивка
2. Горелка
3. асос топливный
4. ильтр топливный
5. Манометр
6. Вакуумметр
7. Преднагреватель топлива
8. Компрессор (Подарок)
9. Контроллер горелки
Топливо/теплота сгорания, Ккал/ кг Отработанное масло, дизельное, печное топливо / 9000-10300 

Тип топки Реверсивная, двухходовая 
Тип горелки Одноступенчатая наддувная 

Полная тепловая мощность 94 кВт/час 

Потребляемая Эл. Мощность, макс. 1,4 кВт/час 

Напряжение/частота сети 220/50 В/Гц 

Расход топлива 8,7 литров/час 

Диаметр трубы дымохода 250 мм 

Размеры д*в*ш (без горелки), Вес. 1015х700х820 мм,   293 кг 
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